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Alles von einem Lieferanten

Die Firma INGTOP METAL, s.r.0. konstruiert, produziert, liefert und montiert Montagegruben
fur folgende Anwendungen:

Kraftfahrzeugwerkstatten C—=—1
- Lkw, Pkw, Stationen der technischen Kontrolle \—

Kraftfahrzeugwerkstatten
- Pkw und Stationen der technischen Kontrollen

Schienenfahrzeuge - Eisenbahndepots, StraBenbahn- und U-Bahnservice

Werkstatten fiir Landwirtschaftstechnik und Maschineninstandhaltung

Werkstatten fiir Militartechnik — Panzer, Transporteure und sonstige Fahrzeuge

m Montagegruben fiir Busreparaturwerkstatten und Transportbetriebe




EFEKTIV - SICHER -

Die Gesellschaft INGTOP METAL, s.r.0. bietet die Lieferung kompletter Montagegrube genau nach
Ihrem Bedarf und nach Anforderungen Ihrer Werkstatt mit der gesamten Ausstattung und mit
elektrisch gesteuerter Schiebeabdeckung. Die Montagegrube wird von uns komplett entworfen,
produziert, angeliefert, montiert und ausgestattet.

Alle, fir den Service und die Kontrolle von Fahrzeugen bestimmten Montagegruben besitzen das
Zertifikat des Maschinenbaupriifinstituts und sind mit der Regierungsverordnung Nr. 176/2008
Slg. und der Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rats 2006/42/EG konform. Sie

entsprechen den Anforderungen an Gesundheitsschutz und Sicherheit. Die Montagegruben
entsprechen ebenfalls der Regierungsverordnung Nr. 101/2005 Slg., in der in den Punkten 7.1. bis
7.7.die Anforderungen an Arbeitsgruben geregelt sind.

Beim Entwurf der Montagegrube legen wir grof3en Wert auf das Planen, die Konstruktion und die
technische Ausstattung der Grube.

Den Umfang dieser Ausstattung bestimmt jeder Kunde selbst nach spezifischem Bedarf der
Werkstatt.

HAUPTVORZUGE DER MONTAGEGRUBEN

Stahlfertigteil-Montagegrube - Einhalten der genauen Abmessungen

Kurze Produktionszeit - 21 bis 30 Tage ab Abstimmung der Dokumentation.

Komfortable Arbeitsbedingungen (einstellbares Licht, Sicherheitsabdeckung, Druckluftleitung,
Abluftleitung, Ablagerdume, Olauffangen).

Einfache Montage der Grube (alles in der Produktion vorinstalliert - Beleuchtung, Sicherheitsabdeck-
ung, Druckluftleitung, Abluftleitung, Olauffangen).

e Anwendung in Gebauden mit niedrigerem Dach moglich als teleskopische Heber.
e Wartungsfreie Konstruktion der Gruben.

Servicearbeiten an Fahrzeugen aus der Grube kénnen unterbrochen werden, an teleskopischen
Hebern nicht.

Die Montagegrube erlaubt gleichzeitig Arbeit unter und tber dem Fahrzeug.

Die gesamte Diagnostik kann Bestandteil der Montagegrube sein.
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ZEITPLAN DER LIEFERUNG

1. Anfrage / Angebot 0Tage

2. Planung 7Tage

3. Produktion 21-30Tage *
4. Transport 1Tag m

5. Montage - Einsetzen 1Tag m

6. Betonieren, Ausharten des Betons 7 Tage N

7. Ubergabe 1Tag W

* — nach Lange und Kompliziertheit der Montagegrube

WICHTIGSTE VORZUGE DER MONTAGEGRUBEN

Hochste Arbeitsproduktivitat der Montagetechnik.
Installationseinsparung - Zeit - Verktrzung und Beschleunigen des Baus.
Hohere Arbeitsproduktivitdt - am Fahrzeug kénnen in der Montagegrube mehrere Mitarbeiter
(Automechaniker + Elektriker u.a.) arbeiten.

e Bessere Arbeitsbedingungen (Nischen fir Werkzeug, abschlieBbare Schrinke, Auffangen des Ols
in Rinne).
Erhohen der Sicherheit - nach Regierungsverordnung Nr. 101/2005 Slg.

e Wasserdicht - ©kologisch.

e \orzug der vorgefertigten Grube fiir die Installation von Diagnostikgeraten.



Lkw- und Pkw-Service
Stationen der technischen Kontrolle
Instandhaltungswerkstatten

Montagegruben fur Pkws
und Technische Kontrolle

Anwendung:

e Pkw-Service
e Stationen der technischen Kontrolle




Montagegruben fur Schienenfahrzeuge

Anwendung:

Eisenbahndepots
Schienenfahrzeugreparaturwerkstatten
Anschlussgleise
Strallenbahnservicewerkstatten
U-Bahnservicewerkstdtten

Montagegruben fur Landwirtschaftstechnik,
Kommunal- und Maschinenwartung
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Anwendung:

Traktoren, Kleintraktoren
Landmaschinen

Manipulatoren und Einrdumer
Gabelstapler

Erd- und Baumaschinen
Srallenkehrmaschinen

Spreng- und Waschvorrichtungen
Mullabfuhrfahrzeuge
Sonderfahrzeuge



Montagegruben flr Werkstatten
der Militartechnik -

Anwendung:

Panzer

Transporteuer

Lkw

Raketentrager
Traktoren

Bulldozer
Sondermilitdrfahrzeuge

Montagegruben fur Busreparaturwerkstatten
und Transportbetriebe

Ausnutzung:

e Busreparaturwerkstatte
e Transportbetriebe
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Montagegrube fir die Altélsammlung. Bestlickt
mit 2 St oberen Grubenhebern mit Tragfahigkeit 14,5 t.

Realisierung 2/2012. . '
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23,5 m MONTAGEGRUBE

MIT ELEKTRISCHER SCHIEBEABDECKUNG
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Realisierung 2/2012. .




l 23,5 m DIAGNOSTIKMONTAGEGRUBE
MIT ELEKTRISCHER SCHIEBEABDECKUNG

Montagegrube fir die schnelle Diagnostik des
technischen Zustands des Fahrzeugs. Bestlckt mit
1 St unteren Grubenhebern mit Tragfdhigkeit 16,5 t.
Realisierung 2/2012.
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' 20 m MONTAGEGRUBE MIT OLABSCHEIDER

Montagegrube fir die Altélsammlung bestimmt.
Bodenlaufender Grubenheber angesetzt.
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' 20 m MONTAGENGRUBE FUR FAHRZEUGDIAGNOSE

Montagegrube fir die Fahrzeugdiagnose bestimmt.
Bremsrollpriifstand, Lenkachsen-Spieldetektor und
bodenlaufender Grubenheber angesetzt.




14 m MONTAGEGRUBE MIT OLABSCHEIDER

Montagegrube fur die Altélsammlung bestimmt.




e 20 m MONTAGEGRUBE MIT OLABSCHEIDER

Montagegrube fir die Altélsammlung bestimmt.
Bodenlaufender Grubenheber angesetzt.
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Hradec Kralové ®

°
Praha Tynisté nad Orlici

INGTOP METAL, s.r.o., Nadrazni 151, CZ - 517 21 Tynisté nad Orlici, Czech Republic
GPS: Z5 50°9'9.33”N / ZD 16°4'30.57"E

cell phone: +420 606 678 320, fax: +420 494 530 227
e-mail: info@servicepits.com

www.servicepits.com
www.montaznijamy.cz

180 9001 - OHSAS 18001
150 14001 - IS0 3834-2
EN 1080

BUREAU VERITAS

Certification




